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HochpräzisionsRadialSchrägkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Eigenschaften
d 15 mm
D 28 mm
B 7 mm
d1 18,70 mm
d2 17,75 mm
D1 24,35 mm
D2 24,95 mm
a 7 mm
Kontaktwinkel, a 17 °
rs min 0,30 mm
r1s min 0,30 mm
f0 7.916
Präzisionsklasse P4S
Masse 0,02 kg
Marke SNR

Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 2 kN
Statische Tragzahl, C0 0,93 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 0,07 kN
Nlim (Fett) 74 000 Tr/min
axiale Bewegung K Faktor 2.04
Vorpsannungsklasse 7
Vorspannung 10 kN
axial rigidity 15 N/µm
radial rigidity 75 N/µm
Min Betriebstemperatur, Tmin −20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz,
BPFO

7,44 Hz

Außenring charakteristische Frequenz,
BPFO

6,99 Hz

Innenring charakteristische Frequenz,
BPFI

9,01 Hz
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Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 17,50 mm
db min 17,50 mm
Da max 25,50 mm
Db max 25,50 mm
r1a max 0,30 mm
ra max 0,30 mm
D6 19,90 mm

Berechnungskoeffizienten

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15


