
 

Schnellverschraubungen 
Artikel Nr. 13.605-5-E bis 13.638-10-E 

 P 6-227 
 

 

Abteilung eDocumentation                                              Ausgabe  05/2012     Technische Änderungen vorbehalten. 
Tel.   07125 9497-41, -42, -53, -260, -330                                        
Fax   07125 9497-99                                                          RIEGLER & Co. KG  
e-mail:  eDocumentation@riegler.de                                  www.riegler.de  

 
 
 
 
Material: Messing vernickelt  
max. Betriebsdruck: 18,0 bar 
verwendbare Schläuche: PA, PE, PU 
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Winkelschwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch 
 
Artikel Nr. NW ØDA/DI G SW SW1 H L L1 ØD1 Gewicht 

13.605-5-E 2 5/3 M5 8 8 3,0 17,5 17,0 2,0 10,0 g 
13.605-6-E 3 6/4 M5 8 9 3,0 17,5 18,0 2,0 11,0 g 
13.618-6-E 3 6/4 1/8 14 12 6,0 28,0 24,0 5,0 33,0 g 
13.618-8-E 5 8/6 1/8 14 14 6,0 28,0 24,0 5,0 35,0 g 
13.614-6-E 3 6/4 1/4 17 12 6,5 29,5 26,0 7,0 49,0 g 
13.614-8-E 5 8/6 1/4 17 14 6,5 29,5 26,0 7,0 51,0 g 
13.614-10-E 7 10/8 1/4 17 16 9,0 33,0 27,5 7,0 71,0 g 
13.638-8-E 5 8/6 3/8 22 14 6,5 31,5 27,5 9,0 54,0 g 
13.638-10-E 7 10/8 3/8 22 16 6,5 31,5 28,5 9,0 75,0 g 
 

 


