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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Eilfix® Fleckentod
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Becker Chemie GmbH
Stralle: Westring 87-89
Ort: D-33818 Leopoldshohe
Telefon: +49(0)5202-9923-0 Telefax: +49(0)5202-9923-12
E-Mail: info@becker-chemie.de
Ansprechpartner: Dr. Bogner Telefon: +49(0)5202-9923-0
E-Mail: info@becker-chemie.de
Internet: www.becker-chemie.de
Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit Tel.: +49(0)5202-9923-0
1.4. Notrufnummer: +49(0)160-92250872

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthalt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Alkylethercarbonsaure, Natrium Salz 1-<5%

Eye Irrit. 2; H319
Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004:
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< 5% anionische Tenside, amphotere Tenside. Weitere Angaben: Duftstoffe,
Methylchloroisothiazolinone,Methylisothiazolinone,Benzisothiazolinone.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.

Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten
spulen. AnschlieRend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfugbar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
Auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Staubentwicklung vermeiden. Persénliche Schutzausristung tragen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
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Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehélter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510:

10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei vorschriftsmaRiger Anwendung wird dieser Grenzwert weit unterschritten. Eine Gesundheitsgefahrdung ist

nicht zu befiirchten.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Fernhalten von: Nahrungsmitteln Futtermitteln

Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz: nicht erforderlich.
Handschutz

Handschutz ist nicht erforderlich
Koérperschutz

Koérperschutz: nicht erforderlich.
Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Handhabung gréRerer Mengen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch
Priifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 8-8,5
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt: nicht relevant
Siedebeginn und Siedebereich: nicht relevant
Sublimationstemperatur: nicht relevant
Erweichungspunkt: nicht relevant
Pourpoint: nicht relevant
Flammpunkt: nicht relevant
Explosionsgefahren
nicht explosionsgefahrlich.
Zindtemperatur: nicht relevant
Brandférdernde Eigenschaften
nicht relevant
Dampfdruck: nicht relevant
Dampfdruck: nicht relevant
Dichte: 1,004 g/cm?
Schiittdichte: nicht relevant
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.
10.2. Chemische Stabilitét

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.5. Unvertragliche Materialien
Reagiert mit : Sure.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie
in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 liber Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
keine Daten vorhanden
12.4. Mobilitdt im Boden
keine Daten vorhanden
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Gemisch enthalt keine vPvB-Stoffe (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fallt nicht unter

Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. Das Gemisch enthalt keine PBT-Stoffe (PBT = persistent,
bioaccumulative, toxic) bzw. fallt nicht unter Anhang XllII der Verordnung (EG) 1907/2006.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzuflihren.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergeféhrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

Zusitzliche Hinweise
Literaturangaben und Datenquellen Vorschriften Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geandert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geandert durch die Richtlinie
2009/2/EG. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) Nr. 253/2011.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG) Nr. 790/2009.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,3,7,12,15.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUH208 Enthalt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Weitere Angaben

Die Verarbeitungs- und Anwendungshinweise befinden sich auf den technischen Merkblattern zu den
Produkten. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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