BECKER

Chemie
Eilfix® GSM chlor- und phosphatfrei
Intensiv-Reiniger flussig fur Stand: 30.01.2015
Geschirrspuilmaschinen, chlor - und
phosphatfrei

Eigenschaften

GSM chlor- und phophatfrei ist flr den Einsatz in allen gangigen Geschirrspllmaschinen mit
automatischer Dosierung geeignet. Reinigt auch verkrustetes und fettiges Spulgut. Schaumarm
eingestellt. Fur Aluminium nicht geeignet!

Anwendung / Dosierung
GSM chlor- und phophatfrei wird dem Reinigertank der Spllmaschine mit einem Dosiergerat
zugefihrt.

Dosierung:
2 ml / Liter Frischwasser bis 8° dH
3 — 5 ml/ Liter Frischwasser ab 8° dH

Die Nachdosierung ist abhangig von der Frischwasserzufuhr und dem Verschmutzungsgrad der
Lauge.

Inhaltsstoffangabe
<5 % Phosphonate , Polycarboxylate.

Technische Daten

Farbe: hellgelb
Konsistenz: flussig

Geruch: produktspezifisch
pH-Wert: 14

Dichte: 1,2 g/cm?

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise
Atzwirkung
Hautatz. 1A Augenschad. 1

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach
EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise
Frostfrei lagern. Bei sachgemafer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Okologie

Anderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten . Der Abnehmer ist von der sorgféltigen
Eigenschaftspriifung nicht entbunden. Anwender miissen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien Gberpriifen.
Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und kénnen nicht als Haftungsgrundlage uns gegeniiber geltend gemacht werden. Fir Schaden aus
unsachgemafer Anwendung libernehmen wir keine Haftung.
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Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004)
und sind vollstandig aerob abbaubar.



