Produktdatenblatt
1100S Lg-27 EAN-No. 4000896002412

HAZET

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschliisseleinsatz - Sechskant
Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) - AuBen Sechskant Profil - 27 mm

Lange Ausfiihrung

Mit Bohrung flr Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille fiir O-Ring
Oberflache: phosphatiert, gedlt

DIN 3129, ISO 2725-2

Made In Germany

Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Abtrieb: AuBen Sechskant Profil
Schlusselweite: 27 mm
Abmessungen / Lédnge: 110 mm
Durchmesser d1 (am Abtrieb): 45 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
Netto-Gewicht (kg): 1,38 kg

Fur Maschinenbetétigung

Abmessungen / Lénge
Abtrieb

Antrieb
Artikelnummer

Ausfiihrung Antrieb/Abtrieb

Bauldnge

Durchmesser d1 (am Abtrieb)
Durchmesser d2 (am Antrieb)
EAN-No.
Hand-/Maschinenbetétigung

110 mm

AuBen Sechskant Profil
Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
1100S Lg-27

Mit Bohrung fur Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille fiir
O-Ring

Lange Ausfiihrung
45 mm

54 mm
4000896002412

Fir Maschinenbetéatigung

®
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Produktdatenblatt
1100S Lg-27 EAN-No. 4000896002412

Kurztext Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlisseleinsatz - Sechskant
Netto-Gewicht (g) 1384 g
Schliisselweite (s1) 27 mm
Tiefe 19 mm
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