
Produktdatenblatt
4680-2   EAN-No. 4000896022090

Lambda-Sonden Einsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 22 mm

• Anwendung:

Lambda-Sonde (Ä 22 mm) an MERCEDES-BENZ

NOX Sensoren MERCEDES-BENZ Actros MP 5

• Lange Ausführung

• Oberfläche: verchromt

• Made In Germany

• Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)

• Abtrieb: Außen Sechskant Profil

• Schlüsselweite: 22 mm

• Abmessungen / Länge: 110 mm

• Durchmesser d1 (am Abtrieb): 36 mm

• Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm

• Netto-Gewicht (kg): 0,4 kg

• Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge 110 mm

Abtrieb Außen Sechskant Profil

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikelnummer 4680-2

Baulänge Lange Ausführung

Durchmesser d1 (am Abtrieb) 36 mm

Durchmesser d2 (am Antrieb) 30 mm

EAN-No. 4000896022090

Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung

Kurztext Lambda-Sonden Einsatz

Netto-Gewicht (g) 397 g

Schlüsselweite (s1) 22 mm

Tiefe 10 mm
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