Produktdatenblatt
81 0 VDE'PH 2 EAN-No. 4000896174393

Elektriker-Schraubendreher - schutzisoliert
Kreuzschlitz Profil PH - PH2

¢ Rundklinge

e Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Giriff (rot/gelb)
e QOberflache: Spitze briniert, schutzisoliert

IEC 60900:2018

Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH

Schlusselweite: - PH2

Abmessungen / Lange: 210 mm

Lénge I1: 100 mm
e VDE Schutzisolierung bis 1000V
Netto-Gewicht (kg): 0,09 kg

Abmessungen / Ldnge
Abtrieb

AbtriebsgroBe
Artikelnummer
EAN-No.
Griffdurchmesser [mm]
Grifflange

Handgriff

Handgriff
Klingendurchmesser [mm]
Klingenform

Kurztext

Lange I1

Lange 12
Netto-Gewicht (g)

Schutzisolierung

210 mm

Kreuzschlitz Profil PH

PH2

810VDE-PH2

4000896174393

35,6 mm

110 mm

Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Giriff (rot/gelb)
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Giriff (rot/gelb)
6 mm

Rundklinge

Elektriker-Schraubendreher - schutzisoliert

100 mm

210 mm

92¢g

VDE Schutzisolierung bis 1000V
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