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Beschreibung •  sehr dünn, angenehmer Tragekomfort
•  Schnittschutzstufe E (ISO13997)
•  verstärkter Abriebschutz am Zeigefinger u.
Daumen
•  Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C
•  hohe Abriebfestigkeit
•  sehr gute Passform
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Ihr Experte für Arbeitsschutz

Material •  Polyethylen (HDPE)
•  Beschichtung:  Nitril-Mikroschaum

Normen

•   Abriebfestigkeit: 3

•   Schnittfestigkeit (runde Klinge): X

•   Weiterreißfestigkeit: 2

•   Durchstichfestigkeit: 1

•   Schnittfestigkeit (gerade Klinge): E

•   Brennverhalten: X

•   Kontakthitze: 1

•   Konvektionshitze: X

•   Strahlungshitze: X

•   Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

•   Große Mengen geschmolzenen Metalls: X

Farbe

PSA Kategorie II

EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen
mechanische Risiken

EN 407:2004 - Schutzhandschuhe gegen
thermische Risiken

EN 420:2003 + A1:2009 - Allgemeine
Anforderungen an Handschuhe

blau/schwarz

Prüfungsinstitut Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento
S.p.A
Piazza Sant'Anna, 2
21052 Busto Arsizio (VA)
Italien

Zertifikat CE 0672180441-00-00
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Größen

Verpackungseinheit

6 - 11

100 Paar

Ursprungsland VR China

Zolltarifnummer 61161080000
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