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Fax: ++49 (0) 8142 3051-599
E-Mail: info@oks-germany.com 

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen bei 
Drucklegung und sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Informationen 
bedeuten jedoch keine Eigenschaftszusicherung für den Einzelfall. Wir empfehlen ein individuelles Beratungsgespräch 
und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit auch gerne Proben für Tests zur Verfügung. 
 
Herausgeber und Copyright: OKS Spezialschmierstoffe GmbH –  
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Produktbeschreibung 
 
LUSIN ALRO OW 22 ist ein silikonfreies, 
wässriges Trennmittel für die 
Schweißtechnik auf der Basis von 
hochwirksamen, wasserlöslichen 
Substanzen. Es verhindert das 
Festbrennen von Schweißspritzern an 
Brennerköpfen, Werkstücken und 
Robotern und erhöht die Brennerstandzeit 
erheblich. 
 
LUSIN ALRO OW 22 ermöglicht ein 
schnelles Auswechseln und Reinigen der 
Düsen. Eine Nachbehandlung wie 
Lackieren, Galvanisieren, Bedrucken, 
Verkleben, etc. ist möglich (Eignungstest 
durchführen). 
 
LUSIN ALRO OW 22 bietet hohe 
Wirksamkeit bei geringem Verbrauch. Es 
ist mit demineralisiertem Wasser 
verdünnbar: empfohlenes Mischungs-
verhältnis 2:1 (2 Teile OW 22). 
 
Anwendung 
 
Als Trenn- und Schutzmittel beim  Elektro- 
und Schutzgas- Schweißen, vorzugsweise 
bei MIG/MAG für Werkstückoberflächen 
und Schweißdüsen. 
 
 
Anwendungshinweise 
 
Werkstücke von etwaigen Rückständen 
säubern, sehr dünn einsprühen. 

LUSIN ALRO OW 22  
 
 wäßrig, geruchsneutral 
 keine Porenbildung 
 keine Erhöhung des diffusiblen Wasser- 
      stoffgehaltes 
 lösemittelfrei 
 silikonfrei 
 biologisch abbaubar 
 enthält Korrosionsinhibitoren 
 lackierungsfreundlich 
 leicht abwaschbar 
 hochwirksam 
 brennt nicht 

Hinweise 
 
 Vor Kälte schützen 
 Bei Nachbehandlung der Werkstücke 

(z.B. Galvanisieren, Feuerverzinken, 
Lackieren usw.) wird vorher ein Test 
empfohlen 

 
Lagerzeit 
 
 Offene Ware: 6 Monate 
 Spray: 2 Jahre 
 
Gebinde 
 Spray 400 ml (12 Dosen/Karton) 
 Plastikkanister: 1 l, 5 l, 20 l 
 Plastikfaß: 200 l 

Produktdaten 
 
Aussehen klare, farblose 

Flüssigkeit 
Dichte, DIN 51 757, bei 20 °C,  ca. 1,0 g/ml 

 
pH-Wert ca. 7 

 
 

 


