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WEICON SchweiB-Schutz-Spray ist siliconfrei und dient zur
Reinigung und Sauberhaltung der Schweidisen. Gleichzeitig
schiitzt es das zu schweiende Werkstlick vor Spritzereinwirkung
ohne Beeintrachtigung der SchweiBnaht.

SchweiB-Schutz-Spray ~ verhindert das  Anhaften  von
SchweiBspritzern an Gasdisen und Werksttickoberflachen, bietet
lickenlosen Schutz beim SchweiBvorgang und macht eine
Nachreinigung der Werkstlicke mit Spatel, Birste oder MeiBel
UberflUssig.

Eine Nachbehandlung der Werksticke wie: Brunieren,
Galvanisieren, Eloxieren oder Lackieren ist ohne besondere
Reinigung maglich. Lediglich bei zu starkem Einspriihen kann eine
Reinigung, z.B. mit WEICON Sprihreiniger S, erforderlich sein.

Technische Daten

Verarbeitung

SchweiBdisen aus ca. 15 cm einspriihen. Zum Schutz der
Werkstiickoberflache diese aus ca. 25 cm und etwa 10 cm rechts
und links der SchweiBnaht einspriihen. In Hohlkérpern und engen
Raumen SchweiBvorgang erst nach Abliften des Treibmittels
beginnen.

Lagerung
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen Uber +50°C schiitzen.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
Okologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhéltliche GebindegréBen:

11700400 SchweiBschutz-Spray 400 ml
Zubehorartikel:
11850200 Handschutzschaum 200 ml

Geruch Losemittel
Merkmale SLV-geprift, silikonfrei
Lagerstabilitat 24 Monate
Farbe farblos
ISSA-Code 53.402.44
IMPA-Code 4508 42
Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir fiir die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kénnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets
gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewiinschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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