
Kabelmesser No. S 4 - 28
Technisches Datenblatt

Erstellungsdatum: 25.03.2015 - Seite 1/1

Einleitung

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von 

Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind, 

bis auf wenige Ausnahmen, TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für 

geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit 

und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment 

befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und 

verschiedene Multi-Funktions-Werkzeuge für professionelle Anwender.

Beschreibung

Die WEICON-Kabelmesser ermöglichen ein präzises, schnelles und 

sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der 

Kabelmesser umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche 

Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der 

Anwender entsprechen.

Das Kabelmesser S 4-28 ermöglicht ein präzises, schnelles und 

sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser 

zwischen vier und 28 Millimeter. Mit Hilfe eines Stellrades im Gehäuse 

kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. 

Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das 

Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und 

ermöglichst so die automatische Umstellung von Rund- auf 

Längsschnitt. Zusätzlich wurde eine Hakenklinge in das S 4-28 

integriert, die im Gehäuse versenkt werden kann. In beiden Positionen 

ist die Klinge arretierbar. Das führt zu einer deutlichen Reduktion des 

Verletzungsrisikos, das feststehende Klingen mit sich bringen.

Technische Daten
Kabeltyp: feindrähtige und massive Leiter mit 

 PVC-Isolationen 

Einsatzbereich: Aussendurchmesser 4 - 28 mm

Innenmesser: einstellbar + wechselbar 

Mehrwert: versenkbare Hakenklinge 

Zulassung/Zertifikat: Geprüfte Sicherheit TÜV NORD 

Material: glasfaserverstärktes Polyamid 

Länge: 145 mm

Gewicht: 70 g

Zubehör: Ersatzmesser, Art.Nr. 5010002 

Hinweis

Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potential- 

freien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
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