
930 A Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 90 mm

Serie Holz

  

EAN: 4013288017819 Abmessung: 192x24x24 mm

Teilenr: 05018005001 Gewicht: 55 g

Artikel-Nr: 930 A Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82054000

Traditioneller Schraubendreher mit robustem Griff aus Buchenholz

Zylindrischer Handgriff aus hartem Holz garantiert ein langes Produktleben

Über die Sechskantschlüsselhilfe sind mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragbar

Durchgehende Klinge für Sicherheit beim Schlagen mit einem Hammer

Doppelte Lederkappe reduziert Absplitterungsgefahr des Griffes

Hochwertiger Schraubendreher aus hartem Buchenholz, das ein langes Produktleben auch bei starker Belastung garantiert. Die doppelte Lederkappe

sorgt zusammen mit der durchgehenden Klinge für zusätzliche Sicherheit beim Schlagen mit einem Hammer und reduziert die Absplitterungsgefahr

des Griffes. Über die mit der Klinge verschweißte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen

werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und

exakte Passgenauigkeit.
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930 A Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 90 mm

Serie Holz

Sechskantschlüsselhilfe Doppelte Lederkappe Durchgehende Klinge

Der traditionelle Schraubendreher

mit ganz besonderen

Produktvorteilen.

Über die mit der Klinge

verschweißte

Sechskantschlüsselhilfe können

mit Maul- oder Ringschlüssel

höhere Drehmomente übertragen

werden.

Die doppelte Lederkappe sorgt für

Sicherheit beim Schlagen mit

einem Hammer und reduziert die

Absplitterungsgefahr des Griffes.

Mit durchgehender Rundklinge aus

hochwertigem Bits-Material –

dadurch verlustfreie

Kraftübertragung auch bei

Hammerschlägen. Das Material

verhindert Absplittern oder Bruch

der Klinge.

Wera Black Point Spitze

Die Wera Black Point Spitze und

ein aufwändiges Härteverfahren

garantieren lange Nutzbarkeit der

Spitze, erhöhten Korrosionsschutz

und exakte Passgenauigkeit.
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930 A Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 90 mm

Serie Holz

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

mm mm mm mm mm inch inch

05018005001 0,6 3,5 8 90 102 9/64 3 1/2

05018010001 0,8 4,5 8 90 102 0,178 3 1/2

05018015001 1,0 5,5 8 100 102 7/32 4

05018020001 1,2 7,0 10 125 111 9/32 5

05018025001 1,6 9,0 13 175 126 11/32 7

05018030001 1,6 10,0 13 175 126 3/8 7

05018035001 2,0 12,0 13 200 126 1/2 8

05018040001 2,5 14,0 16 250 140 9/16 10
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